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CERTIEICADD NE, . ciiieniiiatininas
SOLICITANTE : Manufacturas Metalicas Ltda
DIRECCION : Shtero del Rlo 341, La Florida
RUT. . 79.561.860-0
ATENCION . Sr. Jaime Gomez
TELEFONO £ 2815332
EMSAYO : Compresion simple de alzaprimas metallcas
Norma : 3equn indicaciones del mandante
N2 de Probetas : 3 alzaprimas metalicas regulables entre 206 y
332cm

I. INTRODUCCION

El dia 8 de Moviembre de 1993 el Lahoratorio de Ingenieria Estructural
recibid de parte del S5Sr. Jalme BGdmez tres alzaprimas metalicas
requlables nuevas para determinar su resistencia frente a compresion
simple en su pesicldn de maxima longitud v gire impedido de las placas
de carga en que se apoyan los flanges de los extremos de las alzaprimas.
Con ello se pretende simular extremos empotrados de 1as alzaprimas.

2. DIMENSIONES DE LAS ALZAPRIMAS

Las dimensiones de los elementos que componen a las alzaprimas que se
sometleron a ensayo son 1as sigulentes:
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= Tubo inferior:

= longltud : 2000mm

= dlametro exterfor : Slmm

- espesor :2mm

= longltud hile f1fo t S3mm
= Iubo superior:

= longltud © 1500mm

- diametro exterior 1 42mm

= BSpesar : Imm

- dlametro perforaciones de ajuste : 13mm

- I
= Inferior
= superior

- diamekro pasader
- golilla de apoyo
= dlametro tubo c/hilo interior

[ 20 1 208 Amm
| 20 1 20%8mim

12mm

;&= 0 Bmm
: BBmm {exterior)

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES DE LAS ALZAPRIMAS

No se conocen nl se determinaron 1as caracteristicas elasticas de los
materiales que componen a las alzaprimas.

CARACTERISTICAS DE LOS ENSAYOS REALIZADOS

Los ensayos se reallzaron con las alzaprimas en posicion horizontal,
compensando el peso de la alzaprima con contrapesos debldamente
callbrados, ¥ mantenlendo las placas de carga durante todo el ensayo
paralelas entre si y ortogonales al ele que pasa por los centros de
gravedad de 1as placas que 1as alzaprimas |levan en sus dos extremos.

Durante los ensayos se midid la deformaclon axial de las alzaprimas
asociada a incrementos de carga de 100kg, hasta alcanzar la carga



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE

DRECCION DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS ¥ TECHOLOGICAS
VIZUIFLA MACKENMA 4560 — CARILLA 300 COARED B — SANTIAGO
TELEFONDS: 5623404 - $432078 ANEXC 4700 — FAX: 524054

336023

maxima con que fueron capaces de reaccionar las alzaprimas gue se
sametleron a ensayo,

RESULTADOS DE LOS ENSAYOS

Las cargas maximas que Sé reglstraron durante 105 ensayos fueron ias
siguientes:

Alzaprimas
2 J
- peso (ka) 1,8 11,8 12,0
- altura durante ensayo tcm) 328 326 326
- Resistencia maxima (kg) 2494 3396 3002
- Deformacién asociada
a laresistencia maxima (mm) 13,4 8,4 5,8

En todos los casos la falla se produjo por pandeo inelastico.

Durante los ensayos se doblo ademas el pasador v la golilla que posee el
sistena de ajuste de las alzaprimas. Esta deformacion se detuvo
parcialmente al apoyarse la golllla del sistema de ajuste en el extremo
superior del tubo inferlor, Una vez alcanzada dicha posiclon se aplasto
también el borde del tube Inferior en 12 zona en que se apoya el pasador
Estas deformaciones explican las diferenclas de deformacion tan grandes
gue se registraren en las diferentes alzaprimas que se sometleron a
ensayo.






