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L- INTRODUCCION

En este certificado se dan s conocer [os resultados de un ensayo de compresion realizado
it miwreos de andamiog arriostrdos de tres coerpos de alter,

Todos s andamios vy elementos de arriostramiento  [ueron suministrdos  por el
salicitume y fueron ensayados en el Luboratorio de Ingenierin Estructoral durante el mes de
Diciembre de 19497,

2.- CARACTERISTICAS DE LAS PROBETAS,

2.1.-  Cargclerisiicas de Tox marcoy wilizados

Los marces ulilizados estin compuestos por dos perfiles metdlicos whulwes de 42
mm e didgmeirn exierior y 3 mm de espesor, unidos por un revesafiog principal de 25 mm de
diimetro y 2 mm de espesor y dos secundinios de 22 mm de didmetro ¥ 2 mm de espesor,
Lovs migrens poseen wdemils perfifes de 22 mm de disimetro dispoestos paca peemitr B sohidsa
dhe persoms,
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Figurn 1. Cameleristicas geomélricas de los marcos wilizados.
Marcos para andamios MANUMETAL.

3.- DESCRIPCION ¥ RESULTADOS DEL ENSAYO.
d0.- Muonruje

Lu Figura 2 muestra una viste isomélrica de
In  disposicion del  ensayn,  confipurands  un
cnsumble de tres niveles de andamios, Como se
pusde apreciar en dicha figurs, 5o enlociron
arriostrumicntos on crug cnoel plano vertical
paraleln  al  de  carga, ¥y arriostramiciotos
horizontales en el plano eargado. Se carguron
soblimenie dos columnas medianie unn vigs de
distribuciin gue Mee carguda ol centro por un gatn
hidrdulice de 600 wn de copaeidied. Lo carpa
aplicada sz fue inerementinda monolGnicumente
bsta hocer [allar por pandes s dos colummass
comprimidas,
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L2 Comdiciores de gy

Lus comdiciones de apoye gue seoutilicaren pars ol ensayo, consisticron en paoyir los
pileres de s marcos sobre plueas de acero puestas on el piso de hormigon del Tbortono,
Dichas placas metdlicas se colocaron parn evitar dafo del pizo v nivelar los LS, [IEr 1)
pusicron restricciones especisles a la probet,

En [a parte superior, las probetas se dejaron libres de despluamiento, pero In viga que se
utilizds pars cargar los pilres imposo restricciones a los extremos cargados. La vign se
conectd @ los extnemos de los pileres de sl forms gque impidiera los giros de oy extremos
superiores vy compatibilizad los desphizamientos laerales. Noose impuso restriccidn al
despleamiento neral

2.3 Reswliados obtenidos

Como resultada del ensaye realizedo, se ouvieron los valores que seindican en la
Tuhly N2

Tabla N2, Resultados Obtenidos del Ensayo de Compresion
Andamios de Tres Cuerpos de Aliura, MANUMETAL

Probets | Peso del Sistema | Carga Aplicada por Carga Tonal Carga Total
de Carga el Gt Hidriulico Aplicady Aplicadu o cada
kgl kg Columni
(ki) (kg)
1 1794 19220 21014 1507

4.- CONCLUSIONES Y COMENTARIOS

»  Los cargas indicadas en este cedilicado corresponden o cargas de colapso.

#  Los valores indicados en la Table M® 2 solamente son wvilidoz sise cuomplen las condiciones
de apoyn deseritas en la seccidn 3.2 y el sistema de arrinstramicnios descrito en la seccidn
3.1 el prosene certificidn,
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* Para abiener las cargas admisibles se deben usar foctores de segordad gue tomen en
euienta el tipo de il y el peligro de que el colapso en un logar determinade, st un
sector importante del andamio, poniendo en riego L imegridad fisica de personas,

* El disefio de un sistema de andamios como el deserile en ¢l presente centificado debe
rewlizarin un profesional califieadn,

* Cuakjuier duda en binterpretacidn de los resultados reportados en el presenie certificadn
deberi ser consultada al Luboratorio de Ingenierin Estruciumal de DICTUC §.A,
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