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TRABAJD SOLICITADD i Ensayo de flaxidn a escalera matalica Manumatal,

1.  INTRODUCCION

El presenie informe da a conocer los resullados obtenidos de un ensayo de flexidn a un tipo de escala metalica
fabricada pot fa emprasa Manumetal Lida. El informe se divide en: Antecedentes, Ensayos realizados y Resultados
cblenidos, Conclusiones y Obsarvacicnes.

El ensayo fue realizado a peficicén del Sr. Jaime Gomez en representacicn de Manumetal Lida. en las dependencias
del Laboratorio de Ingenieria Estructural de DICTUC S.A., tilial de la Pontificia Universidad Caldlica de Chile.

2 ANTECEDENTES

A continuacian se presenian algunos da kos antecedentas relavanies proporcionados por el mandante en relacidn a
la escala ensayada, donde se describen someramenle las caracleristicas geomélricas de los componanies
principales del andamio. Todas las dimensiones de los elamentos qua conlorman el andamio fueron ciianidas en el
Laboratorig.

En genesal, los andamics eslan conformados por marces transversalas metdlicos de saccién tubular con conaxidn
de momento unidos entre sl por diagonales yio tablones y escaleras dispuesios longitudinalmente &l andamio. Los
tubes que confarman los ples derachos de los marcos poseen diferente diametro en uno de sus exiramos con el
objelo de unirss en veriical con un siguiente marco y de esta forma dispener de varios cuerpas en su altura, Mo se
informan las caracterislicas mecdnicas de sus componentas. En las Fotografias 1 y 2 (Anaxo B) sa puaden apraciar

diferentes vislas de los andamios y delalles de sus uniones.

Con &l objelo de identificar la probata ensayada en, se ulilizara la siguiente nomenclatura en el prasente informe.

FE - MANUMETAL - 01

Ensayo de Nexiinde  — |
AN Momero da orden de la probeta

Deraminacicn dol ardamio metdice -
Fabrizante: MAMUMETAL
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2.1« Marcos Transversales,

Los marcos estan compuesios por dos perliles verticales maetélicos tubulares (pie derechos) de 43mm de diamatro
axterior y 2mm de espesor, unidos en su parta superior e inferior por travesafios tubulares de 21mm da diametro, A
unc da los pies deracho, 58 unen Iras elementos tubulares horizontales de 21 mm de diametre, unidos a manera da
gscalera, los que llegan a un elementa vertical infermedio de 21mm de diamelre. Las dimensiones da los marces
metdlicos fuercn medidas en el laboratorio. La Figura 1 muestra un esquema de |as dimensiones nominales de los
marcos transversaies.

En la Fotegralia 3 se aprecia parte da unc de los marcos transvarsales.

2.2-  Diagonales Longitudinales

Las diagonales kongitudinales estan compuestas por perfiles melakcos fubulares de 22mm de diametro exterior, En
ambes exiramos las diagenales presentan un aplaslamiento de su saccion y una parforacidn con objeto de servir de
unian con los elemantos vericales gua conforman los marcos de los andamics mediante un pasador.

Las oscaleras melalicas, dispusstas en el senfido longitudinal, estan compuesias por 4 pediles meidlicos fubulares
rectangulares de 30x20mm que manlienen unidos los peldanos melalicos que gstan compuestos por planchas
parioradas de 500x220mm, atiesadas en el sentido largo por plancha tipo L de 45x15x2mm. En al senlido corto no
flana atiesador. A su vez, estos 4 perfiles estan dispuesios de 2 a cada lado de la escalera y adicicnalmanie unidos
por elementos verticales meldfcos tubulares cuadrados en los extremos de la escalera. En la para superior @
inferior de |3 escalera ge encuaniran los descansos compuasios por dos peldanos soldados lado a lado an toda su
lengilud (500mm) y reforzados inferiormente por pletinas de 40xdmm en el lago core, perfil tipo angule 45x15x2 en
gl senlido largo y adicionalmante dos plefinas diagenales de 25xdmm.

En las Folografias 3 a B se muestran detalles de la escalera. Detalles de la escalera se pusden apreciar en la
Figura 2.

Todos los descanzos cuenten én su extremo con un sislema de apoyve madiants al cual sa fijan 8l cuerpo del
andamio. Este sistema estd compuesio por dos ganchos tipo U doblades de una plancha de 40mm de anche, 50
mm de alto por 4mm de espesor los cuales estan soldados al descanso del andamic.
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