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darechos de andamios apoyados sobre Bases requlables.

1~  INTRODUCCION

El presents informe da a conocer los resullados oienidos de ensayos realizados a un lipo de Base Regulabla
fabricado por la ampresa Sucoot Industrial Co. Lid. Se informan ensayos de carga verlical a bases regulables y
ensayos de carga vertical a ples derechas da marco transversal FRONT apoyado sobre base regulable,

Los ensayos fueron ejeculados a peticion de los sefores Cristian Julo Orrago (Andecorp) y Jaime Gémez Reyes
(Manumetal), realizandose en las dependencias dal Laboratorio de Ingeneria Estructural de DICTUC S.A., filial de
la Parlifcia Universidad Catélica de Chile.

El infarme se divide en: Antecadentes, Ensayes realizados, Resultades cbienidos, Conclusiones y cbservaciones.

2.  ANTECEDENTES

A continuacién se presantan algunce de los antecedentes relevantes proporcionadas por el mandante con refacion
a lag bases requlables ensayadas, donde se describen scmeramenta ks caracleristicas geometricas y mecanicas
de los componentes principales de dichos elementos. Todas las dimansiones de las bases regulzbles lueron

ghienidas an &l Laboralario,

En general, los apoyos requlables estén cenformades por una barra con hile di 34.6mm de didmetro exterior y una
longitud de 60,7cm. La bama s2 encuentra sokdada a una placa metélica cuadrada de 140x140xGmm. Para poder
regular la aliura, la basa regulable cuenta &on UNa lUBrca metdlica con dos brazos para poder facilitar &l gire de la
misma: el ancho total dal exiremo de un brazo al ofro es de 21.5cm, el ancho es de 30mm y 5.4mm de espesor,
Seqin el mandante, las bases regulables del andamio FRONT son fabricadas por Sucoot Industrial Co. L, En fas
Fotografias 1 y 2 (Anexo B) se puedan apreciar diferentes vistas de las bases regulables.
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Para obtener mayor informagion sobre |os marcos {ransversales de andamio (FRONT) empleados para la aplicacicn
de laz cargas a las bases regulables, referirsa al informe N°526163 “Ensayos Esiruclurales Andamios Front',
amilide por DICTUGC 5.4, con facha del 4 de marzo de 2005 para Andecomp-Manumeilal,

En &l Anexo D (Documenios) se presantan algunas caracteristicas adicionales de las basas regulables.

Coan el objeto de identificar cada una de las probetas ensayadas en cada une de |os ensayos, en la Figura 1 (Anexo
A} se presenta la nomanclatura uliizada en el presenta infomme.

3.  ENSAYOS REALIZADOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

S realizaron los siguientes ensayos a las bases regulables que sirven da &poyo a los andamics metalicos FRONT.

3.1- Ensayo de Carga Vertical a Base Regulable (altura total 72cm)

Inicizimente se realizaron dos ensayos da carga verlical a Basa Regulable con una allura tolal de ensayo da 72:m.
La carga s aplico medianie un fubo metalico que representa el pie dereche dal andamio metalico, El regulador lipo
fuarca sé i a una altura ca 10cm desde [a base metalica cuadrada de apoyo.

La carga fue aplicada utilizanda |a prensa Amsler, qua posea una capacidad de 200 toneladas {precision 1%) y &5
capaz de confrolar |a velocidad de aplicacion de la carga, Se colocaron 2 fransductores de desplazamiento de
origen japenés para medir las deformaciones verlicales, cada uno ubicado en cada brazo de |a fuerca regulable.
Los dalos cbienidos de deformacion se registraron mediants un equipo de adquisicion de datos de origen |apanés
marca TML, modelo TDS-302. El esquema del ansayo de [as bases regulables sometidas a compresidn axial sa
muestra en la Figura 2. La Folografia 3 muestra una vista general el ensayo de comprasion axial de base ragulable

oon alura total de ensayo de T2cm,

El ansayo se realizo hasta obtener una rigidez = 0 de la probeta (incrementc da delomacion sin incramento de
carga) o el colapse de |a base reguiable ylo lubo ce aplicacion da carga. En la Folografia 4 s2 aprecia una da las
probelas una vez finalizado el ensayo.

Una vez terminados Jos ensayos, se dibujaron |as curvas carga aplicada en kios vs. delormacion vertical en
milimetros. Los Gréficos 1y 2 muesiran las curvas obleniias para cada ensayo.

La Tabla 3.1 muestra un resumen de los resultados oblenidos del ensaye de carga vertical a bases regulables con
allura total de ensayo de 72cm.
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